
十一 后浇带做法:

室外地坪

GZ

MU20无风化片石

M10水泥砂浆

详图一 基础高差处理示意图

详图二  片石基础的GZ基础做法图

C10素砼非承重墙

详图三  非承重墙基础做法

图二十六 圈梁连接大样

图十四 马牙槎示意图 图十五 砌体填充墙顶部拉接构造

图十九 普通楼板后浇带做法大样图

图二十 防水地下室底板、楼板后浇带大样图

图二十一 防水钢筋混凝土墙体后浇带大样图

后浇带梁加强筋选用表

梁高h

梁加强筋

≥

图七 构造边缘构件构造（一） 图七 构造边缘构件构造（二） 图七 构造边缘构件构造（三）

图七 构造边缘构件构造（四） 图七 构造边缘构件构造（五） 图七 构造边缘构件构造（六） 图七 构造边缘构件构造（七）

图六 不同墙厚钢筋连接图

图十三 板面标高不同处钢筋连接图

图八 折梁、转折构造大样图

图九 梁腰孔洞加固做法大样图

图十一 板上孔洞小于300的钢筋加固

图十二 300<b≤1000矩形孔的钢筋加固

图十 300<D≤1000圆孔的钢筋加固

九 框架结构砌体填充墙

A-A

图十六 墙体拉筋与构造柱

图十六 拐角处墙体拉筋

十 砌体结构、底框结构

≤

图二十五 女儿墙温度缝示意图

图二十三 端跨阳角板加强配筋图(一) 图二十四 端跨阳角板加强配筋图(二)

图十七  过  梁 图十八  下挂板

图二十二 防水钢筋混凝土墙体后浇带大样图

十二 施工要求及其它:

十三、 绿色建筑结构说明；
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AutoCAD SHX Text
6.电梯井壁、底坑、各层控制按扭及指示灯槽、机房底板留洞及顶板留设吊钩及井壁上所有预埋件

AutoCAD SHX Text
施工中应严格按国内现行有关工程施工验收规范进行施工和验收,并做好隐蔽工程的检查和记录。

AutoCAD SHX Text
预埋件；图中所注预留洞、槽、管及防雷做法等应与相应专业图纸核实无误、无漏后方可施工

AutoCAD SHX Text
5.施工有关钢筋砼构件时,应与各有关专业图纸密切配合，预埋门窗铁件,预留楼梯、栏杆及吊顶

AutoCAD SHX Text
以避免混凝土水化热和收缩应力给结构带来的不良影响。

AutoCAD SHX Text
4.对大体积、大厚度混凝土构件，应选择发热量较低的水泥品种，并密切注意混凝土的浇筑和养护

AutoCAD SHX Text
并及时浇灌混凝土。

AutoCAD SHX Text
(2) 垂直施工缝浇灌混凝土前，应将其表明清理干净，并涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂

AutoCAD SHX Text
1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂，并及时浇灌混凝土。

AutoCAD SHX Text
3.施工中注意混凝土的捣制密实，所有混凝土工程均应加强养护工作。

AutoCAD SHX Text
(1) 水平施工缝浇灌混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，先铺净浆，再铺30 50mm厚
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2.施工缝的施工应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
标准,主体结构所用的建材均应经试验合格和质检部门抽检合格后方能使用。

AutoCAD SHX Text
1.设计中选用的各种建筑材料必须有出厂合格证明,并应符合国家及主管部门颁发的产品
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6.后浇带所在处两侧梁、板在后浇带砼未浇筑达到设计强度之前应采取有效支撑措施。

AutoCAD SHX Text
5.后浇带的接缝处理应严格按照施工缝的施工处理要求进行（详第8.2条说明要求）.

AutoCAD SHX Text
至少不得少于28天。
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4.后浇带处的砼一般在两个月后浇灌，且应用强度等级高一级的膨胀砼浇灌，后浇带湿水养护
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加3X300钢板止水带，

AutoCAD SHX Text
3. 地下室外墙：钢筋除按(1)条处理外还须在墙的外侧加设防水层，且用M7.5水泥砂浆砌墙中间
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橡胶止水条，
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2. 地下室底板：钢筋除按(1)条处理外还须将垫层局部加厚并加设二毡三油防水层或涂加膨胀
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1. 后浇带内梁钢筋连续不断，板钢筋断开采用搭接，搭接长度1.6La。做法详图十九 二十二
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计值相等的原则换算，并应满足最小配筋率要求。 
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8.在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设
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9.钢筋的强度标准值应具有不小于95％的保证率。 
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b.当洞侧与柱、抗震墙距离小于过梁支承长度a时，柱、墙应在相应位置预留连接钢筋。
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a.当洞顶距梁底净高小于h+120时，改用下挂板代替过梁，下挂板宜后浇，见图十八。
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6.砌体洞口净宽不小于700时，应采用钢筋混凝土过梁，见图十七。
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顶砖砌法见图十五。
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4.砼构造柱应先砌墙,后浇柱,并设置马牙槎,要求5退5进,先退后进，马牙槎做法详图十四。框架结构的填充墙
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为墙宽X180,内配4%%13010纵筋，箍筋为%%1306@250.纵筋要锚入墙端的混凝土柱内。
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3.高度大于4米的240墙或高度大于4米的180墙或大于3米的120墙,需在墙半高处设混凝土联系梁,梁的截面尺寸
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需先砌墙后浇柱墙与柱的拉结筋应在砌墙时预埋。挑梁梁端若有墙体时在挑梁端设墙厚x墙厚的构造柱。配筋及构造按本条.
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柱,竖筋用4%%13010，箍筋用%%1306@200，其柱脚及柱顶在主体结构中预埋4%%13010竖筋，该竖筋伸出主体结构面500。施工时

AutoCAD SHX Text
2. 当砌体墙的水平长度大于5米墙顶与梁宜有拉结;墙长超过5米或二倍层高时，应在墙中间或墙端部加设墙厚x墙厚的构造
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通长设置。
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1、砌体填充墙应沿柱高每隔500配置2%%1306墙体拉筋，拉筋伸入墙内的长度，6、7、8、9度时，拉筋长度应沿墙长
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5. 立面线条在砖墙处且不大于120采用砖挑，其他部位采用板带，内配%%1306@150上部钢筋。
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1;本工程场地不属于滑坡、泥石流、易发生洪涝地区等地质危险地段，场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，
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12.除按本说明要求外，本工程施工尚应遵守现行国家、地方有关施工规范及规程。
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10.结构应按照设计文件施工。施工过程应采取保证施工质量和施工安全的技术措施和管理措施。 
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11.结构应按设计规定的用途使用，并应定期检查结构状况，进行必要的维护和维修。严禁下列影响结构 
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使用安全的行为：1） 未经技术鉴定或设计许可，擅自改变结构用途和使用环境；
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2） 损坏或者擅自变动结构体系及抗震设施；3）擅自增加结构使用荷载；4） 损坏地基基础；
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5） 违规存放爆炸性、毒害性、方射性、腐蚀性等危险物品；

AutoCAD SHX Text
6） 影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。
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无电磁辐射、含氡土壤的危害.
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2;本工程建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
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3;本工程外遮阳、太阳能设施、空调外机位、外墙花池、外墙垂直绿化等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装
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检修与维护条件。
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4;本工程建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
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5;本工程建筑材料中有害物质含量符合下列要求；
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1);室内装饰装修材料中有害物质含量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料》GB 18580 GB18587、GB24410 的要求；
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2);无机非金属类建筑材料放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的要求。
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6;本工程的建筑形体不属于《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)规定的特别不规则和严重不规则的建筑。
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7;本工程建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合纯装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%%%
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8;本工程未采用国家和湖南省禁止和限制使用的建筑材料及制品。且不应出现国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。
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当场地存在滑坡、泥石流等地质灾害时，应采取符合相关标准规定的针对性防护措施，已确保场地安全。
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当建筑场地内存在地质灾害严重的地段和多发的区域时，应编制地质灾害危险性评估报告（包括场地稳定性和场地工程建设适应性等内容）。
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3);结构无机非金属类材料放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的要求。
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的规定。且应尽量避免采用纯装饰性构件，
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并控制造价部高于单栋建筑总造价的1％。
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9;本工程选用的建筑材料符合下列规定：
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1) 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60％；
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2) 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
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10;本工程采用的可再利用材料和可再循环材料重量占建筑材料总重量的比例达10%%%以上。
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11;本工程梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级热轧带肋钢筋。使用不低于400MPa
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级钢筋的用量占受力普通钢筋总使用量的比例不低于30%%%。
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