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1、根据湖南中丞工程检测有限公司2022年1月19日提供的《江华县人民政府招待所房屋改造前结构安全性检测鉴定报告》，
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部分墙体因地基沉降和年久失修出现墙体开裂，现进行加固处理。部分墙体承载力计算不满规范要求可进行加固处理（含基础）。
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2、图中段粗线                     表示墙体采用高强复合水泥砂浆挂钢筋网单面或双面加固，做法、厚度、配给及工艺详见大样图。
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1、根据检测报告4.4节外观质量缺陷检测，约5处梁或板钢筋锈蚀，锈蚀膨胀导致混凝土保护层开裂或破损。
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2、现场需剔凿掉开裂或破损的保护层，采用钢丝刷人工打磨锈蚀钢筋，后采用高强复合水泥砂浆进行封闭（厚度20mm），以保证构件耐久性。
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3、具体位置详见检测报告并以现场实际为准。
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门洞做法参考此图。
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AutoCAD SHX Text
表示墙体双面加固，基础至3.300
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尽量贴建筑外墙，以架设设备为准
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3、加固的墙体，原墙面粉刷层应彻底清除掉并冲洗干净并在墙面刷一层能增加粘结强度的界面剂，钢筋穿孔应采用压力注浆灌密实。
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